2011装修新时尚 揭秘最前卫的厨房烟灶

<p>   如今的消费群体主要以年轻的80后为主，他们在思想上有了根本性的改变，传统的产品已经满足不了他们的需求，另类时尚成了热门的追捧，厨房装修自然也不例外，而今天笔者就来为大家揭秘一套2011最令的装修方案，老板ICOOK系列产品CXW-200-5362油烟机以及无明火电磁灶，有兴趣的朋友赶紧来看看。  老板油烟机CXW-200-5362采用侧吸式结构加上全不锈钢外观，在易用与美观之间形成了平衡。整机以方与圆的完美融合，搭配外壳简直硬朗线条，塑造强烈的艺术气质，方圆极简风格新锐地重新解构了厨艺与美学。  老板CXW-200-5362油烟机采用触摸式操作方式，轻松调节风量大小，使用起来非常方便。 这款油烟机引擎盖中心点与炉头中心呈90度角垂直设计，周边形成主负压区，实现320Pa高风压，轻松解决大量油烟升腾问题。立体60度吸烟倾角设计，斜切油烟上升路径，第一时间顺畅吸排，令油烟无所遁形。  抽网配有安易卡网罩快速拆卸方案，轻旋压板即可快速拆卸。  另一方面，这款油烟机配备了老板全新升级的侧吸免拆洗技术体系，设计更严密，操作更便捷，为你提供全方位的洁净保障。四重隐藏油路的巧妙设计，将各个方位的油烟统统收进机内。内外网双重导油设计，流线型弧形外网犹如飞碟造型，一次冲压成型，清洗更容易。无拐角造型设计，犹如经典流线型一体车身，延长清洁周期，一擦一抹轻松保持日常清洁。  油网的设计是油烟机性能优劣的另一个重要方面，老板电器工程师10年免拆洗技术不断研发，得出0.03立方厘米菱形网孔，最佳的网孔形状与面积组合实现最佳油烟分离效果。试验表明，同样面积的网孔，菱形、正方形、矩形、圆形对油烟的拦截效果截然不同，菱形网孔堪称最适合分离油烟的网孔形冲。0.03立方厘米极致网孔使油烟与整张过滤网全面接触，烟气吸入机体内部，而油滴则充分回流回油杯，确保机体内部持久洁净。一次拉伸成形清洗更加方便，焊接网改编织网，一根钢丝一次编织成型，经抛光镀镍处理，无接缝，清洁更容易，更不划手。  抽网配有安易卡网罩快速拆卸方案，轻旋压板即可快速拆卸。 老板CXW-200-5362油烟机采用内置式的集油装置，更是实现了全部集油过程不外露，连油杯也被隐藏起来，美观、洁净，一举双得。  除此之外，老板CXW-200-5362的的烟道设计采用一次拉伸设计，方便日后清洁。而且这种由焊接网改的编织网采用一根钢丝一次编织成型工艺，经过抛光镀镍处理，无接缝，清洁更容易，而且不容易划伤手，网面平滑，导油的效果也更好更迅速。  老板 JZ(Y/T)-9B72电气灶采用气电组合一体设计，两种烹饪方式令你随心所欲，畅享轻松厨房。它采用主火中置的节能燃烧，配上磁净化的健康环保，再以全面防护的A级安全盾系统完美相融，如此卓越的性能表现当然让您有了更多样的烹饪选择。    这款电磁炉采用A级安全盾系统，融合主火中置、磁净化两大技术，左气右电“仿生”火力调节，更符合你的使用习惯。 全封闭面板结合全进风设计，隐藏式自动溢水口与进风口集成一体，既强劲补氧高效燃烧又清洗方便。   火力调节：  旺火：适用于爆、炒、涮。旺火烹调的菜肴以脆、嫩为主，如，爆羊肉、涮羊肉、水爆肚等。旺火烹饪的菜肴能使主料的纤维受高温迅速收缩，使肉内的水分不易浸出，吃时脆嫩。如果火力不足，主料不能及时收缩，就会变老。   中火：适用于炸。外面挂糊的原料，在下锅时多使用中火下锅，逐渐加油的方法，效果较好。如果炸时用旺火，原料会立即变焦，形成外焦里生。如果用小火，原料下锅后会出现脱糊现象。   小火：适用于炖。大块原料的菜肴多用于小火。如果用旺火烧煮，原料就会出现外形不整齐，里面不易熟的情况。</p><p><img src="/static-img/TVlRzz6VdT7vYJXnJeiKvMVxQ-7x4_9Br3ySPGS8nOj1250OMGdLvBIZrgsclD7b.jpg"></p><p>编辑点评：老板CXW-200-5362在设计上可说兼具了感性与理性，美观与功能。其中圆形引擎盖不仅外观讨喜，其负压区设计，还实现320Pa高风压，能轻松解决大量油烟升腾问题。 JZ(Y/T)-9B72电气灶颠覆了传统的燃气灶，采用气电合一设计，另外它还具有旋钮式精控风门调节，实现动态科学供氧，准确锁定空气配比补给，燃烧更强劲高效。 老板5362油烟机+9B72电气灶 （进入社区讨论） [参考价格]7500元[销售卖场]北京国美电器马甸店[产品报价]查看燃气灶报价[购买提示]购买时，提到“万维家电网”，获取更多折扣和赠品。</p><p><a href = "/doc/11026-2011装修新时尚 揭秘最前卫的厨房烟灶.doc" rel="alternate" download="11026-2011装修新时尚 揭秘最前卫的厨房烟灶.doc"  target="_blank">下载本文doc文件</a></p>
